
  
  

Teil-BW 4523002 2 (02 1) 

Straße 
Land Niedersachsen 

Stadt Hann. Münden 

Bw-Amt Stadt Hann. Münden 

AM/SM FD 4.5 Baubetriebshof 

Prüfbericht 2022 H 
nach DIN 1076 

Bauwerksname Brücke Fischerweg über Fulda in Hann. Münden 

Teilbauwerksname Treppe Zugang von West 

Kreis 
Ort 

Göttingen 

Hann. Münden 

Bauwerksrichtung Fließrichtung von links na. rechts 

Bauwerksart 
Tragfähigkeit 

Baujahr 

Treppe 

Geh- und Radweg nach DIN 1072 

1979 

Prüfrichtung von unten nach oben 

Prüfer  

Prüfung vom 02.05.2022 bis 03.05.2022 Zustandsnote:3,6 
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Prüfbericht 2022 H Land Niedersachsen 

Stadt Hann. Münden Teil-BW 4523002 2 (02 1) 

Straße 
AM/SM FD 4.5 Baubetriebshof 

Schadensbeschreibung 

[ 11] S=0, V=0, D=1 BSP-ID 999-99-99 Sonst. BW - Treppe 
Treppenstufe, Vereinzelt, Locker / lose, Anzahl: 2 Stück, 

. Stufe von unten und 2. Stufe von oben wackeln , 
Maßnahme {5} 
13] S=0, V=0, D=1 BSP-ID 999-99-99 

[ 5] S=0, V=0, D=1 BSP-ID 999-99-99 
3 Treppenlauf, Gering, Bewachsen, Unten, In regelmäßigen 

Abständen muss hier der Grasbewuchs zurückgeschnitten 
werden. [ 

Treppenstufe, Stahl / Metall, Durchgehend, Rostfahne, 
Anzahl: 1 Stück, Oben, , Maßnahme {4} 

[ 14] S=0, V=0, D=1 BSP-ID 999-99-99 
Treppenlauf, Profile, Ein Stück, Verbogen, 
Diagonalstrebe Treppenpfeiler verbogen, Maßnahme {3} 
[ 6] S=0, V=0, D=1 BSP-ID 999-99-99 
Treppenlauf, Stahl / Metall, Beginnend, Angerostet, 
Instandsetzung nicht wirksam, Profilfüße des 
Treppenpfeilers, Maßnahme {4} 

1 3_2022_H_FUGE OBERSTE STUFE_ROSTFAHNE 
UND LINKS 3 CM EINGERISSEN 
7] S=0, V=0, D=1 BSP-ID 999-99-99 [ 

Treppenstufe, Mehrfach, Angerostet, Instandsetzung nicht 
wirksam, , Maßnahme {4} 

0 6_H_2022_PROFILFÜßE_BEGINNENDE 
KORROSION 
9] S=0, V=0, D=1 BSP-ID 999-99-99 [ 

Treppenlauf, Profile, Vereinzelt, Angerostet, 
Instandsetzung nicht wirksam, 
an den Anschlüssen der Diagonalen an die Stützen des 
Treppenpfeilers, Maßnahme {4} 

0 7_H_2022_TREPPENSTUFE_BEGINNENDE 
KORROSION 

0 9_2022_H_PROFILE_BEGINNENDE KORROSION 
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Prüfbericht 2022 H Land Niedersachsen 

Stadt Hann. Münden Teil-BW 4523002 2 (02 1) 

Straße 
AM/SM FD 4.5 Baubetriebshof 

Schadensbeschreibung 

[ 8] S=1, V=1, D=1 EP BSP-ID 999-99-99 Schutzeinrichtungen 
Treppenstufe, Vereinzelt, Durchgerostet / Lochfraß, 
Anzahl: 4 Stelle(n), 3. und 4. Stufe von oben , 
Maßnahme {5} 

[ 4] S=0, V=0, D=1 BSP-ID 234-04 
Treppengeländer, Pfostenfuß des Geländers, 
Korrosionsschutzbeschichtung auf Metall, Mehrfach, 
Angerostet, Rechts, Instandsetzung nicht wirksam, , 
Maßnahme {4} 

0 8_2022_H_TREPPENSTUFE_LOCHFRAßKORROSI 
ON 
12] S=3, V=2, D=3 EP BSP-ID 999-99-99 [ 0 4_2022_H_PFOSTENFUß_EINSETZENDE 

Treppenwange, Eine Stelle, Abgerissen, Rechts, Oben, 
Schaden siehe Schadensskizze Ansicht Treppe West, 
rechts, oben, Maßnahme {6} 

KORROSION 

1 2_2022_H_TREPPENWANGE_ABGERISSEN 
[ 10] S=0, V=0, D=1 BSP-ID 999-99-99 
Treppenwange, Profile, Vereinzelt, Angerostet, 
Instandsetzung nicht wirksam, , Maßnahme {4} 
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Prüfbericht 2022 H Land Niedersachsen 

Stadt Hann. Münden Teil-BW 4523002 2 (02 1) 

Straße 
AM/SM FD 4.5 Baubetriebshof 

Bewertung 

Standsicherheit (max S = 3) 

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Standsicherheit des Bauteils und des Bauwerks. 
Eine Nutzungseinschränkung ist gegebenenfalls umgehend vorzunehmen. 
Schadensbeseitigung kurzfristig erforderlich. 
Wegen Schäden an folgenden Bauteilen: 
- Treppenwange 

Verkehrssicherheit (max V = 2) 

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt geringfügig die Verkehrssicherheit; 
die Verkehrssicherheit ist jedoch noch gegeben. 
Schadensbeseitigung oder Warnhinweis erforderlich. 
Wegen Schäden an folgenden Bauteilen: 
- Treppenwange 

Dauerhaftigkeit (max D = 3) 

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit des Bauteils und führt mittelfristig 
zur Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Eine Schadensausbreitung oder 
Folgeschädigung anderer Bauteile ist zu erwarten. 
Schadensbeseitigung kurzfristig erforderlich. 

Wegen Schäden an folgenden Bauteilen: 
- Treppenwange 

Empfehlungen 

Die Kostenansätze der nachfolgend aufgeführten Maßnahmenempfehlungen 
sind grobe Schätzungen und keine Grundlage einer Kalkulation! 

Maßnahmenempfehlung {7} 

Art der Leistung 

Menge 

Prüfung aus bes. Anlass 

Geschätzte Kosten 500 EURO 

Dauer der Maßnahme 1 Tag 

Dringlichkeit 

Ausführungsjahr 

Maßnahmenfixierung Keine Maßnahme festgelegt 

Projektbezeichnung 

Bemerkung Schaden [12] 

jährliche Sonderprüfung erforderlich 

� ��������������������������������������������������������� 
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Prüfbericht 2022 H Land Niedersachsen 

Stadt Hann. Münden Teil-BW 4523002 2 (02 1) 

Straße 
AM/SM FD 4.5 Baubetriebshof 

Empfehlungen (Fortsetzung) 

Maßnahmenempfehlung {6} 

Art der Leistung 

Menge 

Überbauinstandsetzung von Stahlbauteilen und Stahlbauverbindungen (ohne ME -E-) 

Geschätzte Kosten 500 EURO 

Dauer der Maßnahme 1 Tag Ausführungsjahr 

Dringlichkeit Umgehend 

Maßnahmenfixierung Keine Maßnahme festgelegt 

Projektbezeichnung 

Bemerkung Verstärkung der Anbindungen Treppe an Brücke durch Bleche 

Zugeordnete Schäden: 

[ 12] 

� ��������������������������������������������������������� 

Maßnahmenempfehlung {3} 

Art der Leistung 

Menge 

Ersatzneubau wegen Ablauf der wirtschaftlichen Nutzungsdauer (m² Bw-fläche -I-) 

Geschätzte Kosten 

Ausführungsjahr Dauer der Maßnahme 

Dringlichkeit Mittelfristig 

Maßnahmenfixierung Keine Maßnahme festgelegt 

Projektbezeichnung 

Bemerkung 

Zugeordnete Schäden: 

[ 14] 

� ��������������������������������������������������������� 

Maßnahmenempfehlung {4} 

Art der Leistung 

Menge 

Instandsetzung Sonstige (ohne ME -H-) 

Geschätzte Kosten 500 EURO 

Dauer der Maßnahme 1 Tag Ausführungsjahr 

Dringlichkeit Mittelfristig 

Maßnahmenfixierung Keine Maßnahme festgelegt 

Projektbezeichnung 

Bemerkung Ausbesserung des Korrosionsschutzes der Stufen, Wangen und Geländer 

Zugeordnete Schäden: 

[ 6],[7],[9],[10],[13],[4] 

� ��������������������������������������������������������� 
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Stadt Hann.Münden 

Stadt Hann.Münden 

 



  
  

Prüfbericht 2022 H Land Niedersachsen 

Stadt Hann. Münden Teil-BW 4523002 2 (02 1) 

Straße 
AM/SM FD 4.5 Baubetriebshof 

Bilder / Skizzen 

2 022_H_ANSICHT ENTGEGEN PRÜFRICHTUNG 

2 022_H_ANSICHT IN PRÜFRICHTUNG 

Version 1.93.2 - Druck vom 18.07.2022 Bilder / Skizze Seite 1 



  
  

Prüfbericht 2022 H Land Niedersachsen 

Stadt Hann. Münden Teil-BW 4523002 2 (02 1) 

Straße 
AM/SM FD 4.5 Baubetriebshof 

Bilder / Skizzen 

2 022_H_UNTERSICHT 
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Prüfbericht 2022 H Land Niedersachsen 

Stadt Hann. Münden Teil-BW 4523002 2 (02 1) 

Straße 
AM/SM FD 4.5 Baubetriebshof 

Bilder / Skizzen 

1 -LEGENDE HANN. MÜNDEN_TREPPE _WEST_220502 
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Prüfbericht 2022 H Land Niedersachsen 

Stadt Hann. Münden Teil-BW 4523002 2 (02 1) 

Straße 
AM/SM FD 4.5 Baubetriebshof 

Bilder / Skizzen 

2 -SCHADENSSKIZZEN TREPPE_WEST_GEL_LINKS_220510 
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Prüfbericht 2022 H Land Niedersachsen 

Stadt Hann. Münden Teil-BW 4523002 2 (02 1) 

Straße 
AM/SM FD 4.5 Baubetriebshof 

Bilder / Skizzen 

3 -SCHADENSSKIZZEN TREPPE_WEST_GEL_RECHTS_220510 
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Prüfbericht 2022 H Land Niedersachsen 

Stadt Hann. Münden Teil-BW 4523002 2 (02 1) 

Straße 
AM/SM FD 4.5 Baubetriebshof 

Bilder / Skizzen 

4 
_ 
-PROTOKOLL SCHICHTDICKENMESSUNG HANN. MÜNDEN_TREPPE 
WEST_TRAGKONSTRUKTION_220502 
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Prüfbericht 2022 H Land Niedersachsen 

Stadt Hann. Münden Teil-BW 4523002 2 (02 1) 

Straße 
AM/SM FD 4.5 Baubetriebshof 

Bilder / Skizzen 

5 
_ 
-PROTOKOLL SCHICHTDICKENMESSUNG HANN. MÜNDEN_TREPPE 
WEST_GELÄNDER_220502 
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Prüfbericht 2022 H Land Niedersachsen 

Stadt Hann. Münden Teil-BW 4523002 2 (02 1) 

Straße 
AM/SM FD 4.5 Baubetriebshof 

Beiblatt zur Prüfung H 2022 

Details der Bewertung 

Bauteilgruppe/Werte Bauteilgruppennote Substanzkennzahl (1) Bauteilgruppe erfasst (2) 

Überbau -- 

-- 

-- 

-- 

NEIN 

NEIN 

JA 

Unterbau 

Bauwerk 3,6 

-- 

1,0 

3,2 

-- 

1,0 

Vorspannung 

Gründung 
NEIN 

JA 
Erd- und Felsanker 

Brückenseile 

Lager 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

NEIN 

NEIN 

NEIN 

NEIN 

NEIN 

JA 

Fahrbahnübergang 

Abdichtung 

Beläge 1,0 

-- 

1,0 

-- 

3,6 

1,0 

-- 

1,0 

-- 

3,2 

Kappen NEIN 

JA Schutzeinrichtung 

Sonstiges NEIN 

4 Teilbauwerk 

(1) Substanzkennzahl = Bauteilgruppennote ohne Berücksichtigung der Verkehrssicherheit 

(2) Nicht erfasste aber geschädigte Bauteilgruppen sind mit JA * gekennzeichnet 

Schäden ohne passendes Schadensbeispiel (99er Schaden) für Schäden mit S > 1 oder V >1 oder D > 1 

1 von 1 Schäden ohne passendes Schadensbeispiel (100 %) 

Schadens - ID Bauteilgruppe 

Sonst. BW 

Bewertung Beispiel - ID 

999-99-99 [ 12] S=3, V=2, D=3 

Schäden mit Bewertung ohne Schadensbeispiel (1.6er Daten) 

kein Eintrag 

Schäden, welche in ihrer Bewertung stark vom Bewertungsbeispiel abweichen (> +- 1) 

kein Eintrag 

Schäden, die durch nachträgliche Änderungen nicht mehr zur Schadensbeispielgruppe passen 

kein Eintrag 

Schäden, deren Eintrag im Feld Hauptbauteil sich von der Bauwerksart unterscheidet 

kein Eintrag 

Schäden, deren erfasste Menge mit Dimension nicht zum Schadensbeispiel passen 

kein Eintrag 

Maßnahmenzuordnung für externes Bauwerksmanagementsystem 

kein Eintrag 
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