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Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmiindung

Projekt . Erweiterung Vollsortimenter und Discounter, Hann. Miinden
Knotenpunkt : Vogelsang / Quedlinburger StraRe
Stunde . Spitze nachmittags
Datei : ASNm Vogelsang_Quedlinburger Stralde
300
B e Qg 148 S - 240 Kraftfahrzeuge
50 Q1l:100
S =248

)

Q| : 68 [40%]

Qr: 102[60 %]

S =170
S =158
_ Qg : 138
$=216 Qr: 58 7%
S =196 Summe =614

Zufahrt 1: Vogelsang Sud
Zufahrt 2: Quedlinburger StraRe
Zufahrt 3: Vogelsang Nord

KNOBEL Version 7.1.20

ROVER Ingenieurgesellschaft , Gitersloh
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HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt Erweiterung Vollsortimenter und Discounter, Hann. Miinden
Knotenpunkt : Vogelsang / Quedlinburger Strake T
Stunde Spitze nachmittags & W[V
Datei A SNm Vogelsang_Quedlinburger StralRe ’
Strom | Strom | g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- W N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz
2 140 1800 A
3 i 58 1573 A
e
4 : 68 6,5 3,2 417 569 7,2 1 1 A
-

6 : 103 5,9 3,0 169 976 4,1 1 1 A
Misch-N

8 149 1800 A

7 |7 100 | 55 | 2,8 | 198 | 1009 4,0 1 1 A
Misch-H 249 1800 7+8 2,3 1 1 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt A
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :

Hauptstrasse : Vogelsang Sud
Vogelsang Nord
Nebenstrasse :  Quedlinburger Stralse
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.20

ROVER Ingenieurgesellschaft, Giitersloh




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmiindung

Projekt Erweiterung Vollsortimenter und Discounter, Hann.Miinden
Knotenpunkt : Quedlinburger StraBe_Uber dem Miihlenhof
Stunde Spitze nachmittags
Datei : A SNm Quedlinburger Str_Uber dem Miihlenhof
300 Kraftfahrzeuge
10 Kfz/h
50
Ql:0
Qr:9
S=9
S=16
S=170
(3 ‘
Qg : 142
Ql:16
S =158

Qg : 161
Qr:0
S =161

S =142

Summe = 328

Zufahrt 1: Quedlinburger StralRe
Zufahrt 2: Uber dem Muhlenhof
Zufahrt 3: Quedlinburger StraRe

KNOBEL Version 7.1.20

ROVER Ingenieurgesellschaft , Gitersloh




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt Erweiterung Vollsortimenter und Discounter, Hann.Miinden
Knotenpunkt : Quedlinburger StraRe_Uber dem Miihlenhof T
Stunde Spitze nachmittags W[V
Datei A SNm Quedlinburger Str_Uber dem Miihlenhof ’
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz
2 162 1800 A
3 i 0 1573
4 | o | 65|32 | 324 | 711
-
6 : 9 5,9 3,0 163 983 3,7 1 1 A
Misch-N 9 983 4+6 3,7 1 1 A
8 142 1800 A
7 |7 18 55 | 2,8 | 163 | 1050 3,2 1 1 A
Misch-H 160 1800 7+8 2,2 1 1 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt A
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : Quedlinburger StralRe
Quedlinburger StralRe
Nebenstrasse :  Uber dem Mihlenhof
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.20

ROVER Ingenieurgesellschaft, Giitersloh




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmiindung

Projekt . Erweiterung Vollsortimenter und Discounter, Hann. Miinden
Knotenpunkt : Vogelsang / Quedlinburger StraRe
Stunde : Spitze nachmittags
Datei : PO SNM VOGELSANG_QUEDLINBURGER STRARE.kob
300 Kraftfahrz
150 Kizh Qg : 148 S =240 AHanreBtge
50 Q1l:100
S =248
Ql:68
Qr:102
S=170
S =158
_ Qg: 138
$=216 Qr:58
S =196 Summe = 614

Zufahrt 1: Vogelsang Sud
Zufahrt 2: Quedlinburger StraRe
Zufahrt 3: Vogelsang Nord

KNOBEL Version 7.1.20

ROVER Ingenieurgesellschaft , Gitersloh




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt Erweiterung Vollsortimenter und Discounter, Hann. Miinden
Knotenpunkt : Vogelsang / Quedlinburger Strake T
Stunde Spitze nachmittags & W[V
Datei PO SNM VOGELSANG_QUEDLINBURGER STRARE.kob ’
Strom | Strom | g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- W N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz
2 140 1800 A
3 i 58 1573 A
e
4 : 68 6,5 3,2 417 569 7,2 1 1 A
-

6 : 103 5,9 3,0 169 976 4,1 1 1 A
Misch-N

8 149 1800 A

7 |7 100 | 55 | 2,8 | 198 | 1009 4,0 1 1 A
Misch-H 249 1800 7+8 2,3 1 1 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt A
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :

Hauptstrasse : Vogelsang Sud
Vogelsang Nord
Nebenstrasse :  Quedlinburger Stralse
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.20

ROVER Ingenieurgesellschaft, Giitersloh




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmiindung

Projekt Erweiterung Vollsortimenter und Discounter, Hann.Miinden
Knotenpunkt : Quedlinburger StraBe_Uber dem Miihlenhof
Stunde Spitze nachmittags
Datei PO SNM QUEDLINBURGER STR_UBER DEM MUHLENHOF.kob
300 Kraftfahrzeuge
10 Kfz/h
50
Ql:0
Qr:9
S=9
S=16
S=170
(3 ‘
Qg : 142
Ql:16
S =158
_ Qg : 161
S =142 Qr:0
S =161 Summe = 328

Zufahrt 1: Quedlinburger StralRe
Zufahrt 2: Uber dem Muhlenhof
Zufahrt 3: Quedlinburger StraRe

KNOBEL Version 7.1.20

ROVER Ingenieurgesellschaft , Gitersloh




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt Erweiterung Vollsortimenter und Discounter, Hann.Miinden
Knotenpunkt : Quedlinburger StraBe_Uber dem Mihlenhof T
Stunde Spitze nachmittags W[V
Datei PO SNM QUEDLINBURGER STR_UBER DEM MUHLENHOF.kob ’
Strom | Strom | g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- W N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz
2 162 1800 A
3 i 0 1573
4 | o | 65|32 | 324 | 711
-
6 : 9 5,9 3,0 163 983 3,7 1 1 A
Misch-N 9 983 4+6 3,7 1 1 A
8 142 1800 A
7 |7 18 55 | 2,8 | 163 | 1050 3,2 1 1 A
Misch-H 160 1800 7+8 2,2 1 1 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt A
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : Quedlinburger StralRe
Quedlinburger StralRe
Nebenstrasse :  Uber dem Mihlenhof
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.20

ROVER Ingenieurgesellschaft, Giitersloh




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmiindung

Projekt . Erweiterung Vollsortimenter und Discounter, Hann. Miinden
Knotenpunkt : Vogelsang / Quedlinburger StraRe
Stunde . Spitze nachmittags
Datei : PP Sz1 SNM VOGELSANG_QUEDLINBURGER STRARE.kob
300
B e Qg 148 S o o6 Kraftfahrzeuge
50 Ql:111
S =259

Ql:76
Qr:113
S =189

S=176
_ Qg: 138
S =224 Qr:65
S =203 Summe =651

Zufahrt 1: Vogelsang Sud
Zufahrt 2: Quedlinburger StraRe
Zufahrt 3: Vogelsang Nord

KNOBEL Version 7.1.20

ROVER Ingenieurgesellschaft , Gitersloh




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt Erweiterung Vollsortimenter und Discounter, Hann. Miinden
Knotenpunkt : Vogelsang / Quedlinburger Strake T
Stunde Spitze nachmittags & W[V
Datei PP Sz1 SNM VOGELSANG_QUEDLINBURGER STRARE.kob ’
Strom | Strom | g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- W N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz
2 140 1800 A
3 i 65 1573 A
<
4 : 76 6,5 3,2 432 550 7,6 1 1 A
-

6 : 114 5,9 3,0 173 972 4,2 1 1 A
Misch-N

8 149 1800 A

7 v 111 5,5 2,8 205 1001 4,0 1 1 A
Misch-H 260 1800 7+8 2,3 1 1 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt A
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :

Hauptstrasse : Vogelsang Sud
Vogelsang Nord
Nebenstrasse :  Quedlinburger Stralse
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.20

ROVER Ingenieurgesellschaft, Giitersloh




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmiindung

Projekt Erweiterung Vollsortimenter und Discounter, Hann.Miinden
Knotenpunkt : Quedlinburger StraBe_Uber dem Miihlenhof
Stunde Spitze nachmittags
Datei PP Sz1 SNM QUEDLINBURGER STR_UBER DEM MUHLENHOF.kob
300 Kraftfahrzeuge
10 Kfz/h
50
Ql:0
Qr:9
S=9
S=16
S =189
Qg : 161
Ql:16
S =177

Qg : 180
Qr:0
S=180

S =161

Summe = 366

Zufahrt 1: Quedlinburger StralRe
Zufahrt 2: Uber dem Muhlenhof
Zufahrt 3: Quedlinburger StraRe

KNOBEL Version 7.1.20

ROVER Ingenieurgesellschaft , Gitersloh




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt Erweiterung Vollsortimenter und Discounter, Hann.Miinden
Knotenpunkt : Quedlinburger StraBe_Uber dem Mihlenhof T
Stunde Spitze nachmittags & W[V
Datei PP Sz1 SNM QUEDLINBURGER STR_UBER DEM MUHLENHOF.kob ’
Strom | Strom | g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- W N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz
2 181 1800 A
3 i 0 1573
4 | 0 | 65|32 | 362 | 674
-
6 : 9 5,9 3,0 182 961 3,8 1 1 A
Misch-N 9 961 4+6 3,8 1 1 A
8 161 1800 A
7 |7 18 55 | 2,8 | 182 | 1027 33 1 1 A
Misch-H 179 1800 7+8 2,2 1 1 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt A
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : Quedlinburger StralRe
Quedlinburger StralRe
Nebenstrasse :  Uber dem Mihlenhof
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.20

ROVER Ingenieurgesellschaft, Giitersloh




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmiindung

Projekt . Erweiterung Vollsortimenter und Discounter, Hann. Miinden
Knotenpunkt : Vogelsang / Quedlinburger StraRe
Stunde . Spitze nachmittags
Datei : PP SZ2 SNM VOGELSANG_QUEDLINBURGER STRARE.kob
300
B e Qg 148 S - p57 Kraftfahrzeuge
50 Ql:117
S =265

Ql:81
Qr:119
S =200

S =186
_ Qg: 138
S =229 Qr:69
S =207 Summe =672

Zufahrt 1: Vogelsang Sud
Zufahrt 2: Quedlinburger StraRe
Zufahrt 3: Vogelsang Nord

KNOBEL Version 7.1.20

ROVER Ingenieurgesellschaft , Gitersloh




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt Erweiterung Vollsortimenter und Discounter, Hann. Miinden
Knotenpunkt : Vogelsang / Quedlinburger Strake T
Stunde Spitze nachmittags & W[V
Datei PP SZ2 SNM VOGELSANG_QUEDLINBURGER STRARE.kob ’
Strom | Strom | g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- W N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz
2 140 1800 A
3 i 69 1573 A
e
4 : 81 6,5 3,2 440 539 7,9 1 1 A
-

6 : 120 5,9 3,0 175 970 4,2 1 1 A
Misch-N

8 149 1800 A

7 |7 117 | 55 | 2,8 | 209 996 4,1 1 1 A
Misch-H 266 1800 7+8 2,4 1 1 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt A
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :

Hauptstrasse : Vogelsang Sud
Vogelsang Nord
Nebenstrasse :  Quedlinburger Stralse
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.20

ROVER Ingenieurgesellschaft, Giitersloh




Verkehrsfluss-Diagramm in Form einer Einmiindung

Projekt Erweiterung Vollsortimenter und Discounter, Hann.Miinden
Knotenpunkt : Quedlinburger StraBe_Uber dem Miihlenhof
Stunde Spitze nachmittags
Datei PP SZ2 SNM QUEDLINBURGER STR_UBER DEM MUHLENHOF.kob
300 Kraftfahrzeuge
10 Kfz/h
50
Ql:0
Qr:9
S=9
S=16
S =199
Qg : 171
Ql:16
S =187

_ Qg : 190
S=17 Qr:0

S=190

Summe = 386

Zufahrt 1: Quedlinburger StralRe
Zufahrt 2: Uber dem Muhlenhof
Zufahrt 3: Quedlinburger StraRe

KNOBEL Version 7.1.20

ROVER Ingenieurgesellschaft , Gitersloh




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraBen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt Erweiterung Vollsortimenter und Discounter, Hann.Miinden
Knotenpunkt : Quedlinburger StraRe_Uber dem Miihlenhof T
Stunde Spitze nachmittags & W[V
Datei PP SZ2 SNM QUEDLINBURGER STR_UBER DEM MUHLENHOF.kob ’
Strom | Strom | g-vorh tg tf | g-Haupt| g-max Misch- W N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s] Fz Fz
2 191 1800 A
3 i 0 1573
4 | o | 65 32 | 38 | 656
-
6 : 9 5,9 3,0 192 949 3,8 1 1 A
Misch-N 9 949 4+6 3,8 1 1 A
8 171 1800 A
7 |7 18 55 | 2,8 | 192 | 1016 33 1 1 A
Misch-H 189 1800 7+8 2,2 1 1 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt A
Lage des Knotenpunktes : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : Quedlinburger StralRe
Quedlinburger StralRe
Nebenstrasse :  Uber dem Mihlenhof
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.20

ROVER Ingenieurgesellschaft, Giitersloh






